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HINWEIS

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung dargestell-
ten Produkte und Aufbauvarianten konnen landerspezifischen
Regelungen unterliegen. Der Verwender der Produkte tragt die
Verantwortung, diese Regelungen zu beachten. Abhangig von den
lokalen Regelungen behalten wir uns vor, nicht alle hier abgebildete
Produkte zu liefern. Ihr Layher Partner vor Ort berat Sie gern bei allen
Fragen zu den Produkten, deren Verwendung und Zulassungen oder
zu speziellen Aufbauvorschriften.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich ausschlieRlich auf ori-
ginal Layher Gerustbauteile. Layher hat die Inhalte, insbesondere
die enthaltenen Angaben, Darstellungen, Abbildungen, Hinweise
und Empfehlungen mit groRtmaglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch
kann Layher fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der
Inhalte keine Haftung Gbernehmen. Soweit gesetzlich zulassig, ist
die Haftung ausgeschlossen, es sei denn Layher handelt vorsatzlich.
Dies gilt insbesondere fur offensichtliche Irrtimer, Schreib-, Rechen-
und Druckfehler. Die Verwendung der Inhalte erfolgt auf eigene
Gefahr. Die abgebildeten Geristkonstruktionen, Detailldsungen und
Verwendungszwecke sind lediglich als unverbindliche Beispiele zu
verstehen.

Fur einige Aufstellbedingungen hat Layher den statischen Nachweis
flr das Allround Flachdach-Gelander auf Grundlage der zum Zeitpunkt
der Drucklegung glltigen Europaischen Bemessungsvorschriften
nach bestem Wissen und Gewissen erbracht. Abhdngig von den
landerspezifischen einschlagigen Anforderungen, Bestimmungen
und Vorschriften des jeweiligen Einsatzortes ist eigenverantwortlich
zu priifen, ob die Angaben und Nachweise zur Ballastierung auf die
jeweilige Gelanderausflihrung anwendbar sind. Gegebenenfalls hat
der Verwender des Allround Flachdach-Gelanders eigene statische
Berechnungen unter Berlcksichtigung der Konstruktion, der ortli-
chen Gegebenheiten und der ortlichen Erfordernisse anzustellen und
zu dokumentieren.

Werden in Gerlistkonstruktionen Bauteile anderer Hersteller verwen-
det, gilt diese Aufbau- und Verwendungsanleitung nicht.

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung muss dem Geristersteller,
der das Allround Flachdach-Gelander montiert oder demontiert und
dem Verwender zu Beginn der Tatigkeit am Verwendungsort vorlie-
gen.




1. EINFUHRUNG

Allgemeines

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) regelt den Auf-, Um- erweitert werden kann. Die Bauteile des Layher Flachdach-Gelanders
und Abbau des Allround Flachdach-Gelanders der Wilhelm Layher lassen sich durch die bewahrte Keilschlossverbindung zeitsparend
GmbH & Co KG aus Guglingen-Eibensbach, Deutschland. Nicht alle miteinander verbinden. Fir Dacharbeiten im Aufstandsbereich des
maglichen Anwendungen kannen in dieser AuV abgehandelt werden. Flachdach-Geldanders kann maximal jeweils ein Ballastrohr nach oben
Es werden allgemeine Informationen bereitgestellt. geschwenkt werden. Das Flachdach-Gelander darf auf Dachern mit
Beim Allround Flachdach-Gelander handelt es sich um einen modu- maximal 10° Dachneigung eingesetzt werden. Fiir Aufstellhohen bis
lar aufgebauten Seitenschutz, der je nach Geometrie des Dach- 100 m uber Grund wurden die erforderlichen Ballastgewichte ermittelt.

grundrisses mit Gerlstbauteilen des Modulsystems Layher Allround

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung gilt ausschlieRlich fir original Layher GerUstbauteile und fur folgende zwei Allround-Flachdach-
Gelanderpfosten:

Flachdach-Gelanderpfosten Flachdach-Gelanderpfosten, versetzt
Art.-Nr.: 2666.010 Art.-Nr.: 2666.011

‘r};; | :/J

© J 2 y

- W

Original Layher Geriistbauteile fiir das Modulsystem Layher Allround sind mit dem Ubereinstimmungszeichen <U> und der verkiirzten Zulassungs-
nummer gemall den Angaben der bauaufsichtlichen Zulassungen Z-8.22-64, 7-8.22-64.1, 7-8.22-939 und Z-8.22-949 gekennzeichnet.




Folgende vier Ausfilhrungsvarianten des Modulsystems Layher Allround werden unterschieden:

Modulsystem Layher
Allround LW

nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-8.22-939

Herstellung ab 2013 Herstellung ab 2000

Alle Knotenvarianten haben unterschiedliche Tragfahigkeiten, die den
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu entnehmen
sind. Die vermischte Verwendung von Bauteilen der Knotenvariante
LW, K2000+ und Il ist in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Nr. Z-8.22-949 Modulsystem Layher Allround LWv" geregelt.
Werden Modulbauteile der Variante Allround Aluminium an die
Flachdach-Gelanderpfosten angeschlossen, sind beim Nachweis der
Tragsicherheit die Kennwerte der Knotenvariante Allround Aluminium
anzusetzen.

Sofern der Standsicherheitsnachweis des Layher Allround Flachdach-
Gelanders nicht mit dieser AuV erbracht ist (siehe Abschnitt 5), ist die

Modulsystem Layher
Allround

nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-8.22-64

Modulsystem Layher
Allround Aluminium

nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-8.22-64.1

Herstellung bis 1999 Herstellung ab 1989

Standsicherheit nachzuweisen und zu jeder Zeit sicherzustellen, auch
im Montagezustand. Schilder, Planen oder Netze diirfen am Allround
Flachdach-Gelander nur dann angebracht werden, wenn das im Ein-
zelfall statisch nachgewiesen wird.

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf ihre ein-
wandfreie Beschaffenheit zu prifen. Beschadigte Bauteile diirfen
nicht verwendet werden. Bauteile durfen nicht geworfen werden, sie
sind so weiterzureichen, dass kein Abrutschen oder Herabfallen der
Bauteile moglich ist. Der Einsatz von Hebezeugen ist zu prufen.




Funktionsprinzip der Allround-
Keilschlossverbindung

1. Aufschieben des
Keilkopfes tber
die Lochscheibe

2. Einsetzen des Keils 3. Festschlagen des
in eine Ausspa- Keils sichert den
rung. Das Bauteil Kraftschluss. (Prell-
ist gegen Verschie-  schlag mit einem
ben und Herausfal-  mindestens 500 g
len gesichert. schweren Metall-

hammer)

& WARNUNG

Keile sind sofort nach der Montage der Bauteile mit einem
mindestens 500 g schweren Metallhammer bis zum Prellschlag

festzuschlagen.

Das Flachdach-Gelander darf nur auf einem ausreichend trag-
fahigen Untergrund errichtet werden. Vor Montage des Layher
Flachdach-Gelanders ist der Untergrund auf ausreichende
Tragfahigkeit zu priifen.

Die Standsicherheit des Flachdach-Gelanders ist nachzu-
weisen und zu jeder Zeit sicherzustellen, einschlieRlich aller
Montagezustande.

Das unbeabsichtigte Losen von Keilen kann zum Einsturz der
Flachdach-Gelander-Konstruktion fiihren und birgt erhebliche
Verletzungs- oder Lebensgefahren.

Sicherheitshinweise zur Montage, Inbetriebnahme
und Demontage des Allround Flachdach-Gelanders

Das Allround Flachdach-Geldnder darf nur von Personen auf-, um- und
abgebaut werden, die mit dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung
und der des Layher AllroundGerUsts vertraut sind. Dies gilt auch flr
Personen, die das Allround Flachdach-Gelander verwenden.

Die flir die Montage und Verwendung verantwortlichen Unternehmer
missen sicherstellen, dass alle vernlnftigerweise vorhersehbaren
Gefahren fiir Gesundheit und Sicherheit beim Aufbau, der Verwen-
dung und dem Abbau des Flachdach-Gelanders erkannt werden.
Fur festgestellte Gefahrdungen missen geeignete Malnahmen zur
Gefahrenabwehr erfolgen, die vom Unternehmer kontrolliert werden
mussen. Die vorliegende AuV entbindet den Unternehmer nicht von
der Pflicht, eine eigene Gefahrdungsbeurteilung fir den jeweiligen
Standort und die jeweilige Arbeitsmethode durchzufiihren.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom Unternehmer zu ermitteln, ob im
vorgesehenen Arbeitsbereich baustellenbezogene Gefahrdungen aus-
gehend von Anlagen, Freileitungen, anderen Gewerken, herabfal-
lenden Teile, StralRenverkehr oder Gefahrdungen durch Verschiitten
oder Versinken, etc. vorhanden sind, durch die Beschaftigte gefahrdet
werden konnten.

Abplatzende /

herumfliegende Teile

Herabfallende Teile Helm
Scharfe Kanten Handschuhe

Witterungseinfliisse Witterungsangepasste Kleidung
Anprallen/spitze Gegenstande /

Umknicken Sicherheitsschuhe S3
Staub Atemschutz
Larm Gehorschutz

Absturz PSAgA



Beim Auf-, Um- und Abbau des Flachdach-Gelanders kann Absturzge-
fahr bestehen. Die Arbeiten mussen so durchgefiihrt werden, dass die
Absturzgefahr maglichst vermieden oder die verbleibende Gefahrdung
so gering wie moglich gehalten wird. Weitere Hinweise zur Errichtung
sind der AuV fiir das AllroundGeriist zu entnehmen.

Der Auf-, Um- und Abbau des Layher Flachdach-Gelanders darf nur mit
entsprechender Schutzausrlstung erfolgen.

Vor der jeweils erstmaligen Verwendung am Aufstellort hat der fr
die Montage verantwortliche Unternehmer den sicheren Halt und
die Funktion des Allround Flachdach-Gelanders von einer zur Priifung
befahigten Person priifen zu lassen. Auch nach aulergewdhnli-
chen Ereignissen, die schadigende Auswirkungen auf das Allround
Flachdach-Gelander haben kdonnen, muss der Unternehmer, der das
Flachdach-Gelander verwendet, dieses von einer zur Priifung befahig-
ten Person priifen lassen.




2. EINBAUSITUATIONEN

Flachdach mit Attika Flachdach mit hoher Attika

Bei einem Flachdach mit niedriger Attika-Hohe kommt der Flachdach- Bei einem Flachdach mit einer Attika-Hohe bis max. 880mm kann
Gelanderpfosten (Art.-Nr. 2666.010) zum Einsatz. der Flachdach-Gelanderpfosten — versetzt (Art.-Nr. 2666.011) einge-

setzt werden. Alternativ kann auch der Flachdach-Gelanderpfosten
Flachdach ohne Attika (Art.-Nr. 2666.010) vor der Attika montiert werden, wenn keine Arbei-

ten an der Attika durchgefiihrt werden missen.

Verwendung auf Blechdachern

Bei einem Flachdach ohne Attika konnen beide Flachdach-Gelander-
pfosten (Art.-Nr. 2666.010 und 2666.011) eingesetzt werden. Jedoch
muss darauf geachtet werden, dass der 3-teilige Seitenschutz (Handlauf,
Knieleiste und Bordbrett) stets gewahrleistet ist. Mit dem Flachdach- Die Verwendung des Allround Flachdach-Gelanders auf Blechdachern
Bordbretthalter konnen die Gelanderpfosten (Verschiebesicherungen) jeglicher Art ist vom Hersteller nicht vorgesehen, da die fiir die Gleitsicher-
mit Blitz-Bordbrettern erganzt werden, falls eine Dachaufkantung fehlt. heit notwendige Reibungskraft zu viele Ballastgewichte erfordern wiirde.




3. MONTAGE DES FLACHDACH-
GELANDERS

Das Flachdach-Gelander kann in der Regelausflihrung bis zu einer
Gebaudehohe von 100 m eingesetzt werden, sofern die Gelanderpfos-
ten gemal Abschnitt 5 ballastiert werden und die dort genannten
Bedingungen zutreffen. Bei leicht geneigten Dachern darf die Dach-
neigung 10° nicht tiberschreiten. Abschnitt 3.5 ,Verschiebesicherung"
ist zu beachten.

3.1. Feldaufbau

Die Vormontage der Gelanderfelder muss in sicherem Abstand von
der Dachkante (min. 3m) erfolgen. Die Flachdach-Gelanderpfosten
werden entsprechend der Feldaufteilung auf dem Dach ausgelegt,
paarweise senkrecht gestellt, zunachst mit einem Ballastgewicht ver-
sehen und dann mit zwei Riegeln (maximal 3,07 m Lange) verbunden.

Danach wird das montierte Gelanderfeld zur Dachkante geschoben,
so dass es biundig mit der AuRenkante abschlieft. Nun muss die
Ballastierung auf das erforderliche Gesamtgewicht aus Abschnitt 5 je
Gelanderpfosten erhoht werden.

In gleicher Weise wird feldweise das komplette Gelander an allen
Absturzkanten montiert.

Alternativ kann das Flachdach-Gelander direkt an der Dachkante auf-

gebaut werden. Voraussetzung dafiir ist die Verwendung einer PSAgA
und das Vorhandensein geeigneter Anschlagpunkte.

& WARNUNG

Am Allround Flachdach-Gelander darf nicht angeschlagen
werden.




3.2. Ballastierung

3.3. Aussteifung

Ballastgewichte sichern das Flachdach-Gelander gegen Gleiten und
Kippen und missen auf die Zapfen der Ballastrohre, die sich an den
Gelanderpfosten befinden, aufgesetzt werden.

Je Gelanderpfosten sind mindestens 53kg Ballast (drei Ballast-
gewichte-Kunststoff mit je 19 kg oder vier Ballastgewichte-Beton
mit je 15kg) erforderlich!

Beton-Ballastgewichte mit je 15kg werden nicht mehr hergestellt,
konnen aber weiterhin verwendet werden.

Die Ballastgewichte fiir die vom Hersteller nachgewiesenen Gelander-
ausflihrungen sind Abschnitt 5 zu entnehmen.

Unterlage (Lastverteilung)

Die Pfostenaussteifung verstarkt den Riegelsto am Gelanderpfosten.
Sie wird an der oberen Lochscheibe des Gelanderpfostens von aulRen
an der Lochscheibe angeschlossen und mit den Riegeln verkeilt.

Pfostenaussteifungen sind bei allen oberen Lochscheiben im
gleichachsigen RiegelstoB einzubauen.

An Eckpfosten sind sie nicht erforderlich.

Bei Bedarf kdnnen im vorderen und/ oder hinteren Bereich des Flach-

dach-Gelanders lastverteilende Unterlagen unter den Ballastrohren
angeordnet werden.



3.4. Eckausbildung

Es gibt zwei Moglichkeiten, die Eckausbildung auszufihren:

1. Es wird im Eckbereich ein um 45° gedrehter Flachdach-Gelander-
pfosten angeordnet und entsprechend ballastiert.

2. Unmittelbar in die Ecke wird ein 1,0m langer Allroundstiel mit Fuf-
spindel gestellt. Dieser wird mit maximal 3,07 m langen O-Allround
Riegel an die benachbarten Flachdach-Gelanderpfosten ange-
schlossen.

Hinweis: Die Eckausfiihrung mit Stiel ist nur bei der Stellung vor der
Attika moglich.

3.5. Verschiebesicherung

Ist das Flachdach-Gelander nicht als geschlossenes Rechteck aus-
gebildet, ist an der unteren Lochscheibe der beiden dueren Gelan-
derpfosten je eine Verschiebesicherung einzubauen. Sie bildet den
Anschlag gegen die Attika. Bei groReren Seitenlangen wird empfoh-
len, ca. alle 10m eine Verschiebesicherung zu verwenden.

Ist keine Attika vorhanden, miissen grundsatzlich Anschlage am
Dachrand (z. B.Randbohlen) vorgesehen oder gleichwertige MaRnah-
men ergriffen werden, um bei Sturm ein Abrutschen vom Dach zu
verhindern!

Sind Bordbretter erforderlich, fungiert die Verschiebesicherung gleich-
zeitig als Aufnahme des Bordbretthalters (siehe Seite 12).




4. VERWENDUNG BEI DACHARBEITEN

Bordbretthalter fiir Blitzbordbretter

Werden Bordbretter erforderlich, sind Bordbretthalter an den Verschie- Fur Arbeiten auf dem Dach darf jeweils nur ein Ballastrohr nach oben
besicherungen zu befestigen. Sie werden von unten in die Verschiebe- geschwenkt werden. Dazu ist vorher der Ballast am nach oben zu
sicherung gesteckt und mit einem Bolzen oder Fallstecker gesichert. schwenkenden Ballastrohr zu entfernen.

Unmittelbar nach Beenden der dortigen Dacharbeiten, bzw. vor
Hochschwenken des nachsten Ballastrohrs, ist das sich in oberer
Position befindende Ballastrohr herunter zu schwenken und wieder
zu ballastieren.




5. BALLASTIERUNG

Windzonenkarte nach Anhang NA-A Gelandekategorien nach Anhang NA-B
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12

Gelandekategorie |

Offene See; Seen mit min.
5km freier Flache in Wind-
richtung; glattes, flaches
Land ohne Hindernisse

Gelande mit Hecken, ein-
zelnen Gehoften, Hausern
oder Baumen, z.B. land-
wirtschaftliches Gebiet

Vorstadte, Industrie- oder
Gewerbegebiete; Walder

Stadtgebiete, bei denen
min. 15% der Flache mit
Gebduden bebaut sind,
deren mittlere Hohe 15m
uberschreitet

Bildquelle DIN EN 1991-1-4

B Windzone 1 Windzone 2 ™ Windzone 3 I Windzone 4




5.1. Anzahl der Ballaststeine pro Flachdach-Gelanderpfosten

Auf Grundlage von DIN EN 1991-1-4:2010-12 und DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 hat Layher den statischen Nachweis flir das Layher Allround
Flachdach-Gelander fiir Aufstellhohen bis 100m tber Grund, Aufstellorte in Windzone 1 bis 4 und Geldndekategorie | bis IV ermittelt.

Flachdach-Gelanderpfosten, Art.-Nr. 2666.010: Verwendung von Stahlriegel 0,73-3,07 m (Standzeit < 2 Jahre; Reibbeiwert u>0,75)

Ballastgewicht pro
Gelanderpfosten [kg] Gelandekategorle I Gelandekategorle II Gelandekategorle III Gelandekategorle IV

iiber Gelnde IIIIIIIIIIIIIIII

10m

20m 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
30m 53 53 53 | 5 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
40m 53 53 53 | B4 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
50m 53 53 53 |68 s 53 5 55 53 53 53 53 63 63 53 53
60m 53 53 54 72 53 53 53 | 59 53 53 53 53 53 53 53 53
70m 53 53 5 76 53 53 53 | 63 53 53 53 53 53 53 53 53
80m 53 53 59 [ - = s 6 s 3 3 3 8 58 5 5
90m 55 53 6 M - = = 6 s 3 3 5 s 5 8 5
100m 53 53 64 N 5 » s 72 s3 53 53 60 53 53 53 53

Flachdach-Ballast 19 kg
(Kunststoff)

3x19kg=57kg

4x19kg=76kg

o’ ig,
L= / e
K2000+ Art.-Nr. 2607.xxx

Art.-Nr. 2666.010 LW Art.-Nr. 2601.xxx Art.-Nr. 2666.060




Flachdach-Gelanderpfosten, Art.-Nr. 2666.010: Verwendung von Alu-Riegel 0,73-3,07 m (Standzeit < 2 Jahre; Reibbeiwert p>0,75)

Ballastgewicht pro " . " . " . .. .
Gelanderpfosten [k] Gelandekategorie | Gelandekategorie Il Gelandekategorie Il Gelandekategorie IV

iiber Gelande

10m 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
20m 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
30m 53 53 53 53 53 56 53 53 53 53 53 53 53 53
40m 53 53 53 53 53 63 53 53 53 53 53 53 53 53
50m 53 53 53 53 53 68 53 53 53 53 53 53 53 53
60m 53 53 53 53 56 72 53 53 53 58 53 53 53 53
70m 53 53 53 53 59 16 53 53 53 62 53 53 53 53
80m 53 55 53 53 62 53 53 53 66 53 53 53 53
90m 53 57

ol
wW
ol
w
(=}
=~
(S5
w
ol
w
o
>
~J
o
1
w
ol
w
ol
w
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>

100m 53 5

Flachdach-Ballast 19kg
(Kunststoff)

3x19kg=57kg

4x19kg=76kg

Art.-Nr. 2666.010 Art.-Nr. 3201.xxx Art.-Nr. 2666.060

i
-

.




Flachdach-Gelanderpfosten, versetzt, Art.-Nr. 2666.011: Verwendung von Stahlriegel 0,73 3,07 m (Standzeit < 2 Jahre; Reibbeiwert u>0,75)

Ballastgewicht pro " . " . " . . .
Gelanderpfosten [kg] Geldndekategorie | Gelandekategorie 1 Gelandekategorie 111 Geldndekategorie IV

iiber Gelnde IIIIIIIIIIIIIIII

10m 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
20m 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
30m 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
40m 65 65 65 69 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
50m 65 65 65 74 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
60m 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
70m 65 65 65 65 65 65 68 65 65 65 65 65 65 65 65

90m 65 65 67 656 65 65 75 65 65 65 65 65 65 65 65
65 65 65 [l 5 6 65 65 65 65 65 65

v
o8
80m 65 65 65 [l o 65 65 72 65 65 65 65 65 65 85 65
88
N

100m 65 65 69

Flachdach-Ballast 19 kg
(Kunststoff)

3x19kg=57kg

4x19kg=76kg

K2000+ Art.-Nr. 2607 xxx
Art.-Nr. 2666.011 LW Art.-Nr. 26071.xxx

Art.-Nr. 2666.060




Flachdach-Gelanderpfosten, versetzt, Art.-Nr. 2666.011: Verwendung von Alu-Riegel 0,73 3,07 m (Standzeit < 2 Jahre; Reibbeiwert u>0,75)

Ballastgewicht pro " . " . " . .. .
Gelanderpfosten [k] Gelandekategorie | Gelandekategorie Il Gelandekategorie Il Gelandekategorie IV

iiber Gelande

10m 57 57 57 5 5 &5 5 5 5 5 5 5 5 5
20m 571 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30m 571 57 57 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
40m 571 57 57 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
50m 571 57 57 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5
60m 57 57 7 7 o Il v v s e s s s 5
70m 5 57 57 57 o | v 5 s e s s 570 57
80m 57 59 57 57 o | v v v n s s s ow
90m 57 6 57 57 6 M v v 8 5 57 57 57 88
BN

100m 57 63

Flachdach-Ballast 19kg
(Kunststoff)

3x19kg=57kg

4x19kg=76kg

_/-_
L ’
¢

Art.-Nr. 2666.011 Art.-Nr. 3201.xxx Art.-Nr. 2666.060




6. ABBAU

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau, unter Beginnend an einer Ecke arbeitet man sich zur gegeniiberliegenden
Beachtung der Sicherheitsvorschriften. Werden die demontierten Seite feldweise vor. Zuerst werden die Aussteifungen und Riegel ent-
Bauteile auf dem Dach abgelegt oder zwischengelagert, ist darauf zu fernt, danach der Ballast und die Flachdach-Gelander.

achten, dass die abgelegten Bauteile einen Abstand von mindestens
3,0m zur Absturzkante haben.

7. PALETTIERUNG UND TRANSPORT

Fir den Transport und die Lagerung der Bauteile des Layher Allround Flachdach-Gelanders eignen sich die Layher Modul-Palette 610
(Art.-Nr. 7042.004) und die Layher Modul-Palette 830 (Art.-Nr. 7042.002). Diese ist mit einem zusatzlichen Holzboden (Art.-Nr. 6494.514) auszulegen.

Flachdach-Gelénderpfosten 2666.010 auf Allround O-Riegeln Ballaststeine in Modul-Palette

Beim Transport der Bauteile des Layher Allround Flachdach-Gelanders in einer Modul-Palette miissen die Bauteile und Paletten auf dem Transport-
fahrzeug mit Spanngurten gegen Heraus- und Herabfallen gesichert werden.




8. EINZELTEILE

L1 ¢

Stiel K2000+, Stahl, mit eingepresstem Rohrverbinder
Art.-Nr. 2603 xxx

Stiel K2000+, Stahl, ohne Rohrverbinder
Art.-Nr. 2604.xxx

Stiel, Aluminium, mit eingepresstem Rohrverbinder
Art.-Nr. 3200.xxx

Stiel, Aluminium, ohne Rohrverbinder
Art.-Nr. 3209.xxx

Stiel LW, Stahl, mit angeformten Rohrverbinder
Art.-Nr. 2617 xxx

Stiel LW, Stahl, ohne Rohrverbinder
Art.-Nr. 2619.xxx

FuRspindel 60
Art.-Nr. 4001.060

Flachdach-Gelanderpfosten
Art.-Nr. 2666.010

Flachdach-Gelanderpfosten, versetzt
Art.-Nr. 2666.011

B 4

Aliround 0-Riegel K2000+, Stahl
Art.-Nr. 2607.xxx, 0,73m—3,07m

- Lo .

Allround 0-Riegel LW, Stahl
Art.-Nr. 2601.xxx, 0,73m-3,07m

Aliround 0-Riegel, Aluminium
Art.-Nr. 3201.xxx, 0,73m—3,07m




Normalkupplung EN 74-1
Kupplungsklasse BB
Art.-Nr. 4700.019/4700.022

Schnellmontage — Normalkupplung
7-8.331-947, Kupplungsklasse BB
Art-Nr. 4777.019/4777.022

Drehkupplung EN 74-1
Kupplungsklasse B
Art.-Nr. 4702.019/4702.022

Schnellmontage — Drehkupplung
7-8.331-947, Kupplungsklasse B
Art.-Nr. 4778.019/4778.022

Flachdach-Pfostenaussteifung
Art.-Nr. 2666.030

Flachdach-Verschiebesicherung
Art.-Nr. 2666.020

Unterlage fiir Flachdach-Gelander
Art.-Nr. 2666.050

Flachdach-Bordbretthalter
Art.-Nr. 2666.070

-

<

Fallstecker, rot
Art.-Nr. 4000.001



Flachdach-Ballast, Kunststoff 19 kg
Art.-Nr. 2666.060

Modul-Palette 610
Art.-Nr. 7042.004

Modul-Palette 830
Art.-Nr. 7042.002

Holzboden
Art.-Nr. 6494514
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