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ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0115 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Priifzeichen:

Produkt:

Gepriift nach:

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der Darstellung der

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Ochsenbacher StraRe 56

74363 Guglingen-Eibensbach

DEUTSCHLAND

tuv-sud.com/
ps-cert

Fahrgeriiste
Fahrbare Arbeitsbiihnen (Zifa)
DIN EN 1004:2005

DIN EN 1298:1996
PPP 52015B:2016

Product Service

Prafzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte

ist unzuléssig. Das Zertifikat ist gultig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht frither

gekiindigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.:

Giiltig bis:

Datum, 2020-02-10
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( Gunther Kahlert )
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ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0115 Rev. 00

Product Service

Fertigungsstatte: 019959
Modell(e): Zifa
620; 621; 622; 623; 624; 625
Zifa P2
1406200; 1406210; 1406213; 1406214; 1406215;
1406216; 1406233; 1406234; 1406235; 1406236;
1406237
Kenndaten:
Zifa Fahrbare Arbeitsbiihnen
zul. Belastung: 2,0 kN/m? (Gertstgruppe 3)
Abmessungen: 0,75x1,80m
Artikel-Nr. Standhoéhe
620 0,86 m
621 1,61 m
622 2,11 m
623 2,26 m
624 3,76 m
625 5,26 m
Material EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Zifa P2 Fahrbare Arbeitsbiihnen
zul. Belastung: 2,0 kN/m? (Gerustgruppe 3)
Abmessungen: 0,75x1,80 m
Artikel-Nr. Standhohe
1406200 0,86 m
1406210 1,61 m
1406213: 2,76 m
1406214 3,76 m
1406215 4,76 m
1406216 5,76 m
Material EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Zifa P2 Fahrbare Arbeitsbiihnen, Auslegerversion;
zul. Belastung: 2,0 kN/m? (Geristgruppe 3)
Abmessungen: 0,75x 1,80 m
Artikel-Nr. Standhéhe
1406233 2,61m
1406234 3,61m
1406235: 461 m
1406236 561 m
1406237 6,61 m
Material EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
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