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Erhdhte Sicherheit bei der Nutzung von Layher Fahrgeriisten mit dem neuen Doppelgelander

MEHR SICHERHEIT FUR DEN ANWENDER UND DEN ARBEITGEBER

SICHERHEITSAUFBAU P2 SAFETY
MIT DEM NEUEN DOPPELGELANDER

Der Sicherheitsaufbau P2 SAFETY "' mit dem neuen Doppelgelander
realisiert die kollektive SchutzmaRnahme fiir Fahrgeriiste als systeminte-
grierten vorlaufenden Seitenschutz, der beim Aufstieg in die nachste Lage
fur Sicherheit sorgt. Montage und Demontage sind nur von der jeweils
unteren, bereits gesicherten Lage aus maglich. Ein Umgehen der Sicher-
heitsvorschriften ist damit technisch ausgeschlossen und die Einhaltung
der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie der geltenden européischen
Arbeitsschutzgesetze in vollem Umfang gewahrleistet. Mehr Sicherheit fiir
den Anwender und somit auch fiir den Arbeitgeber.

Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz
durch das Doppelgelander

Sicherheitsvorschriften kdnnen nicht umgangen werden

Kompatibel mit der Uni Familie und dem Zifa nach
dem Layher Baukastenprinzip

Vereinfachter und beschleunigter Auf- und Abbau
Erhdhte Steifigkeit flir mehr Sicherheit bei der Nutzung

Die leichten, flachen Einzelteile bendtigen weniger Platz als marktibliche
Doppelgelander, sind besser stapelbar und leichter bewegbar. Also beste
Voraussetzungen fiir schnelles und wirtschaftliches Arbeiten mit hochsten
Sicherheitsstandards.

Zwei verfiighare Langen: 1,80 mund 2,85 m
Geringes Gewicht: 6,4 kg und 8,4 kg



. Entdecken Sie das Doppelgelander im Video unter
yt-doppelgelaender.layher-steigtechnik.com

PRO DUKTDETAIL S Sicherheits-Doppelgelander 1,80 m
Art.-Nr. 1216.180

Das Doppelgelander ist nach dem Layher Baukas- ' Preis 179,50 €

tenprinzip mit allen Fahrgeriistteilen kompatibel.

Die zwei verfiigharen Langen decken den Einsatz

in allen verfugbaren BaugroRen der Uni Familie Sicherheits-Doppelgeldnder 2,85 m
und des Zifas ab. Art.-Nr. 1216.285
Preis 225,00 €

Alle Fahrgertste mit Doppelgeldnder im
Uberblick finden Sie im neuen Katalog
katalog-doppelgelaender.layher-steigtechnik.com

Das Doppelgeldnder kann nur durch den Sicher-
heitsaufbau P2 SAFETY " eingebaut und wie-
der ausgebaut werden. Damit ist der kollektive

vorlaufende Seitenschutz beim Aufstieg in die
nachste Lage gewahrleistet. Zudem kann das
Doppelgelander in eingebauter Lage nicht de-
montiert werden. Aufgrund der durchdachten
Konstruktion mit der unterschiedlichen Ausrich-
tung der Einrastklauen verbleibt das Gelander

in alle Richtungen im System — nach oben,
Gegen Ausbau geschiitzt: Das Doppelgelénder verbleibt in alle Richtungen im System.

unten und zur Seite ist kein Aushau maglich.

Technische Anderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und kénnen daher von den gemachten Angaben abweichen.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren derzeit giiltigen AGB. Preisstand: 01.04.2024
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